LIP Trope Fastmassa, gra

Universal fastmassa med god vidhaftning och
hangformaga

For montering av keramik klinker, marmor, skiffer, vaggtegel, natursten,
dekortegel, glasullsskivor, isolerskivor, betongsten, marksten etc. Vid
montering av storformatsplattor anvands for att paskynda torktid och minska
risken for flammiga fogar LIP XXL Fastmassa, LIP Naturstensfastmassa eller
Eﬂ LIP Snabbfix. For fuktkanslig natursten rekommenderas LIP
i/ Naturstensfastmassa.
Trope Flisekizb
Trope Fistmassa
C2-TE
BBV-godkand for vatrum
For inomhus och utomhusbruk
Pa befintligt kakel och vinyl
Lamplig for golvvarme
Laga emissionsvarden
Egnet til fliseformat op till 900 x 900 mm
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5 kg: 31075041

Art nr: 20 kg: 31075040 Tekniska data
Gl. Art.nr.: 5 kg: 22001 Arbetstemperatur +5°C-+30°C
20 kg: 200065 .
B ) B Blandningsforhal lande Cirka 0,32 liter vatten per kg pulver, motsvarande
Forpackning: 5 och 20 kg sackar cirka 6,4 liter vatten/20 kg sack.
. . Materialatgang 1,2 kg/mm/m2 beroende pa keramik storlek och
Farg: Gra underlag. Konkret atgang kan beraknas pa lip.dk
eller via LIPs app.
Antal per pall: 56 x4 x5k . .
perp 48 x 20 kg g Lagtjocklek Maximalt 10 mm
Bearbetningstid* Cirka 3 timmar vid 18-20 °C*
Monterings- och justeringstid* Cirka 30 min. vid 18-20 °C*
Gang-/fogningsbar* Efter 1-2 dygn*, beroende pa temperatur, kaklets
beskaffenhet, underlagets fuktinnehall och
r 3 absorptionsformaga.
c € Dragstyrka efter 24 timmar > 0,5N/mm2
Bostik AIS Dragstyrka efter 28 dygn >1,0N/mm2

Industrivej 16, 5580 Nr. Aby, Danmark
LIP Trope Fliseklab, gra
DoP No 0008

CE-markning DS/EN 12004: C2-TE

Bond strength

Initial tensile adhesion strength =1 N/mm? GEV EMICODE EC 1plus - VERY LOW EMISSION
Durability
Tensile adhesion strength after heat aging =1 N/mm?
Tensile adhesion strength after water immersion =1 N/mm?
Tensile adhesion strength after freeze -thaw cycles =1 N/mm? FdrVaring / Teknisk data** Minst 18 mén i oi)'ppnad fﬁrpackning
N |
Improved deformable cementitious adhesive with extended open time Forvaring / Arbetsmiljo** Minst 18 man. i ooppnad forpackning
L for internal and external tiling. )
*vid 20° C, och 50 % RF med en viss luftvaxling.
** Lagras torrt i obruten forpackning, svalt under sommarmanaderna
Bostik AB

Strandbadsvagen 22 | 25229 Helsingborg | Tel. +46 (0)42 19 50 00
www. lip.dk | info.se@bostik.com
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LIP Trope Fastmassa, gra

Universal fastmassa med god vidhaftning och
hangformaga

Gjutna betongvaggar och golvytor som ar aldre an 2 manader. Slipsats aldre an 2 veckor och enligt géillande instruktioner. Lattbetongelement
med fuktinnehall pa max. 8 %. Paunderlag dar det kan férekomma spanningar/rorelser rekommendera vi att anvand nagot av vara S1 klassade
fastmassor. Anhydritgolv med fuktinnehall pa max. 0,5 %. Stabiliserade regelkonstruktioner (golv) enligt gallande standard. Cementbaserad
spackelmassa, vatrumsgips, gipsskivor, kalciumsilikatskivor, fibergipsskivor, polystyrenskivor avsedda for keramisk bekladnad,
cementbaserade vatrumsskivor, malade ytor (ej Epoxi), golvvinyl, terrazzo, befintlig keramik.

Underlaget ska vara barkraftigt utan genomgaende sprickor. Fritt fran damm, smuts, olja, fett och vax och andra skiljeamnen mm. Rengoring
av kalk, fett, tvalrester och liknande gors med LIP ECO K10 Klinkerrent/LIP ECO G10 Grundrent. Vid starkt sugande underlag inomhus, t.ex.
obehandlad lattbetong, bor ytan primas med LIP Primer 54 i forhallandet 1 del primer och 10 delar vatten. Starkt sugande underlag utomhus,
forvattnas (ej fritt vatten). Befintliga fargskikt (ej Epoxi) och vinyl mattas ner och tvattas med LIP ECO G10 Grundrent. Vid andra slata och
tata underlag anvands LIP Supergrund som appliceras ett lager med pensel/roller. Torktiden ar cirka 1 timme vid 20 °C*.

Blandas med 0,32 liter rent, kallt vatten per kg pulver, motsvarande 6,4 liter/20 kg sack. Pulvret tillsatts under kraftig omrorning till en
smidig homogen massa utan klumpar, med en maskinvisp eller motsvarande. Blandningstid 2-3 min. Efter ett par min. rors den upp igen, nu ar
den klar att anvandas. Blandningen ska anvandas inom 5 timmar efter blandningstillfallet. Applicera fastmassan med en tandad spackel, forst
med den slata sidan, sedan dras ytan av med den tandade sidan till ett jamntjockt skikt, plattorna trycks och vrids fast i den fuktiga
fastmassan, kontrollera med jamna mellanrum att plattan har vidhaftning och en fullgod tackning genom att lyfta en platta fran underlaget.
Justering av plattan kan ske upp till 30 min. efter montering beroende pa underlag och plattans sugférmaga. Vid montering av tunn
keramik/mosaik bor fastmassan slatspacklas innan montering.

Vid montering av kakelplattor som ar 300 x 300 mm eller mindre rekommenderas att fastmassan har minst 80 % kontakt med bade kakelplatta
och underlag, vid montering utomhus eller i vatrum rekommenderas att plattan dubbelstryks for att sakerstélla en 100 % tackning av
fastmassan. Denna metod minskar risken for plattslapp, frostsprangningar och missfargning av fogar.

For plattstorlekar over 900x900 mm (0,81 m?) rekommenderas LIP XXL Fastmassa. Alternativt anvand LIP Snabbtorkande fastmassa eller LIP
Naturstenfastmassa som blandas med LIP Multibinder (1 del vatten 1 del Multibinder). Detta rekommenderas for att oka flexibiliteten i
kakellimmet och minimera risken for missfargade fogar pa grund av kvarvarande fukt. For kakel, klinker och natursten med natarmering/ epoxi
pa baksidan rekommenderar vi att du kontaktar LIP fér ndrmare testning och radgivning.

Vid anvandning utomhus exempelvis terrasser, trappor, och fasader anvands alltid Buttering-Floating metoden. Det rekommenderas att inte
anvanda mork keramik. Morka farger blir betydligt varmare an ljusa vid solpaverkan och darfoér expanderar mork keramik mer an ljusa. Det
rekommenderas ocksa att inte anvanda rektanguldr keramik i stora dimensioner dver 0,09 m? da det langre keramikformatet och fogménstret
bidrar till storre rorelser mot betongunderlaget. Golvlutningen ska vara mellan 1-2%.

Verktyg och hander rengérs med vatten, helst varmt. Fastmassa som inte hardat far inte hallas ut i avlopp, da det kan orsaka stopp. Hardad
fastmassa klassificeras som allmant byggavfall.

LIP-produkter star standigt under intern saval som extern kvalitetskontroll. Utdver denna produktinformation hanvisar vi till samtliga aktuella
byggnadsregler och gillande normer i det land dar produkten anvands. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter ar felfria nar de lamnar var
fabrik. D& anvandarnas arbetsférhallanden ligger utanfér var kontroll kan vi inte ta ansvar for detta.

Sakerhetsdatablad

Bostik AB forbehdller sig rdtten att dndra produkterna och de angivna upp lysningar utan féregdende avisering.
Denna produktbeskrivning ersdtter alla tidigare versioner. For ytterligare information se de senaste tekniska databladen pa vdr hemsida www. lip .dk
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LIP Trope Fastmassa, gra

Universal fastmassa med god vidhaftning och
hangformaga

OBS!

Hoga temperaturer forkortar och laga temperaturer forlanger hardningstiden.
Fuktkanslig natursten och storformatsplattor kraver sarskild hantering.

Var uppmarksam pa plattor med slappmedel pa baksidan (vanligtvis vitt kalciumpulver). F6r att minska risken for plattslapp
pa keramik med slappmedel pa baksidan, arbeta alltid in ett tunt lager fastmassa pa baksidan av plattan innan
montering. Fastmassan maste arbetas in ordentligt for att bryta slappmedlet och minska risken for plattslapp.

Golvvarmen/Varme i golvet ska vara avstangd bade fére, under och efter montering av keramiken
Se hemsidan for mer information om nar golvvarme kan slas pa. For att undvika snabba dimensionsférandringar
innan full styrka uppnas.

Tillsatt aldrig mer vatten efter det att fastmassan har borjat harda.
Overdosering av vatten medfor lagre styrka och krympningar.

Vid montering ar det viktigt att plattorna ar rumstempererade for att minimera risken for kondensfukt pa baksidan av
keramiken, vilket kan forsamra vidhaftningen.

Teknisk hallbarhet: Den tekniska lagringstiden ar en tidsangivelse inom vilken produkten kan férvantas leva upp till de
dokumenterade tekniska egenskaperna. For mer information se lip.dk/Miljo.
Arbetsmiljon: Lagringstiden anger nar det kan finnas risk att produkten t.ex. frigor krom for mer information se lip.dk /Miljo

Bostik AB forbehdller sig rdtten att dndra produkterna och de angivna upp lysningar utan féregdende avisering.
Denna produktbeskrivning ersdtter alla tidigare versioner. For ytterligare information se de senaste tekniska databladen pa vdr hemsida www. lip .dk
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