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SAKERHET OCH FORSIKTIGHETSATGARDER

Las igenom all information, databladet, monterings- och bruksanvisningen
och betrakta kopplings- och anslutningsdiagrammet innan du bdérjar arbeta

@ med produkten. Fér personlig och utrustningens sdkerhet och for optimal
produktprestanda, se till att du forstar innehallet innan du installerar, anvénder
eller underhaller produkten.

ce Av sdkerhets- och godkannandeskal (CE) ar inga obehdriga omvandlingar och/eller
modifikationer av produkten tilldtna.

Produkten far inte utsdttas for onormala forhallanden sasom extrema
:Cj, A @vm}) 5 %) temperaturer, direkt solljus eller vibrationer. Langvarig exponering for kemiska
= A angor i hog koncentration kan paverka produktens prestanda. Hall arbetsplatsen

sd torr som mojligt, se upp for kondens.

Alla installationer ska uppfylla kraven enligt lokala halso- och
w sdkerhetsbestammelser, lokala elféreskrifter och godkdnda koder. Produkten
far bara installeras av en ingenjor eller tekniker som har expertkunskaper om

produkten och om nédvandiga forsiktighetsatgarder.

Undvik kontakt med paslagna elektriska komponenter. Koppla alltid ur stromkallan
innan du ansluter elkablarna, utfor service eller reparerar produkten.

S

Kontrollera att du valjer rétt stromforsorjning till produkten och att du anvander
kablar med ratt storlek och egenskaper. Se till att alla skruvar och muttrar ar val
dtdragna och att eventuella sakringar sitter pa plats.

¥

Utrustningen och forpackningen kan dtervinnas och ska bortskaffas i enlighet med
lokala och nationella lagar och bestéammelser.

=

Om du har ytterligare fragor, kontakta din tekniska support eller radfraga en
expert.

)

MIW-SDX-Y-SV-000 - 11 /01 / 2021 www.sentera.eu 3-8

tillbaka till innehallsforteckningen




SD ‘ ELEKTRONISK /C/ Fl\l:lg’{%l}%

FLAKTHASTIGHETSREGULATOR

PRODUKTBESKRIVNING

Dessa steglost reglerbara flakthastighetsregulatorer [dter dig manuellt justera
rotationshastigheten fér enfas AC-motorer genom att variera motorspanningen via
fasvinkelkontroll. Den integrerade vaxelstromstéllaren aktiverar eller avaktiverar
motorn.

ARTIKELKODER

Utgangsreglering fran |3ag till hég hastighet

SDY-1-15-DT 1-1,5
SDY-1-30-DT 0,2—3

Utgangsreglering fran hag till 1ag hastighet

SDX-1-15-DT 1-1,5
SDX-1-30-DT 0,2—3

ANVANDNINGSOMRADE

= Manuell kontroll av motor / flakthastighet i HVAC-applikationer
® Endast for inomhusbruk

® Matningsspanning: 230 VAC / 50—60 Hz
® Reglerad utgang till motor: Umin—Us
® Oreglerad utgang: 230 VAC/ max. 2 A
® Minsta hastighetsjustering med trimmer: 80—180 VAC
® Flakthastighetsreglering:
» SDX - fran hog till Iag hastighet
> SDY - fran |ag till hog hastighet
= Kapsling:
» Extern: ASA, vit (28049P), IP54 (enligt EN60529)
> Intern: polyamid, naturlig férg, IP44 (enligt EN60529)
® Omgivningsforhallanden vid drift:
> temperatur: 0—40 °C
> rel. luftfuktighet: 5—95% rH (icke-kondenserande)

STANDARDER

m | 3gspanningsdirektiv 2014/35/EU C €
» EN 60529:1991 Skyddsgrader frén kapslingar (IP-kod). Andring AC:1993 till EN
60529
» EN 60730-1:2011 Automatiska styr- och reglerdon for hushallsbruk och liknande
anvandning - Del 1: Allmanna fordringar
= EMC-direktiv 2014/30/EU:
» EN 60730-1:2011 Automatiska styr- och reglerdon for hushallsbruk och liknande
anvandning - Del 1: Allmanna fordringar
» EN 61000-6-1:2007 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-1: Generiska
standarder - Immunitet for bostader, kontor och butiker
» EN 61000-6-3:2007 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-3: Generiska
standarder - Utsldppsstandard for bostadder, kontor och butiker. Andringar
A1:2011 och AC:2012 enligt EN 61000-6-3
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= WEEE-direktiv 2012/19/EU
® RoHs-direktiv 2011/65/EU

DIAGRAM
SDY: fran lag till hog hastighet SDX: fran hog till l1ag hastighet
Uout [%] A Uout [%] A
Us Us
= 70% = 70%
20% 20%
0 : > : ~
Min Position potentiometer Max  ~ 0 Min Position potentiometer Max
Off < On Off <> 0On
Strombrytare Strombrytare
KOPPLING OCH ANSLUTNINGAR
L Stromforsorjning, fasledare (230 VAC + 10% / 50—60 Hz)
L1 Oreglerad utgang, fasledare (230 VAC £ 10% / 50—60 Hz, Imax
2A)
N Stromforsorjning, neutralledare
N Oreglerad utgang, neutralledare
u2 Reglerad utgang till motor, neutralledare
u1 Reglerad utgang till motor, fasledare
. Fjaderkontaktplint, kabeltvarsnitt: 1,5 mm?; terminalavstand 5
Anslutningar mm

MONTERINGSANVISNINGAR | STEG

Las noga "Sakerhet och forsiktighetsatgarder” innan du bérjar montera enheten och
folj dessa steg:

Infdlld montering

Koppla bort stromférsérjningen.

Ta bort vredet genom att dra ut det.

Skruva loss den |6sa muttern for att ta bort det yttre héljet.

Gor kopplingen enligt kopplingsschemat (se Fig. 1 Koppling och anslutningar).

mohwN=

Montera det inre huset i vaggen enligt monteringsdimensioner som visas i Fig. 2
Monteringsdimensioner - infdlld montering.
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Fig. 1 Koppling och anslutningar
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Fig. 2 Monteringsdimensioner - infdlld montering
Korrekt

Felaktig

-
E/ OBS. Montera enheten sa att kopplingsplinten och anslutningarna dr ldngst ner.

6. Justera Vmin-trimmern for att stalla in minsta hastighet. Fabriksinstallningen ar
100 VAC.

7. Satt tillbaka locket och sdkra det med brickan.
8. Satt tillbaka vredet och vrid den till OFF-lage.
9. SIa pa stromforsorjningen.

Ytmontering

1. Koppla bort stromfdrsoérjningen.

2. Ta bort vredet genom att dra ut det.

3. Skruva loss den l6sa muttern for att ta bort det yttre holjet.

MIW-SDX-Y-SV-000 - 11 /01 / 2021 www.sentera.eu 6-8

tillbaka till innehallsforteckningen




D ELEKTRONISK /$ENTERA
FLAKTHASTIGHETSREGULATOR A ONTROTLS

4. Montera det yttre holjet pa ytan med hjalp av skruvar och pluggar enligt
monteringsdimensioner som visas i Fig. 3 Monteringsdimensioner - ytmontering.

Fig. 3 Monteringsdimensioner - ytmontering
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BRUKSANVISNINGAR

5. Forin kablarna genom skyddsylsorna.

6. Gor kopplingen enligt kopplingsschemat (se Fig. 1 Koppling och anslutningar).

7. Sattindetinre holjeti det externa och fast det med skruvarna.

Montera enheten sa att kopplingsplinten och anslutningarna dr léngst ner.

8. Justera Vmin-trimmern for att stalla in minsta hastighet. Fabriksinstallningen ar
100 VAC.

9. Satt tillbaka locket och sdkra det med brickan.
10.Satt tillbaka vredet och vrid den till OFF-lage.
11.S13 pa stromforsorjningen.

Anvédnd endast verktyg och utrustning med icke-ledande handtag nér du arbetar
pd elektriska apparater.

Regulatorn ska endast anvdndas med spdnningsreglerbara fldktar / motorer. Du kan
ansluta flera motorer till styrenheten sa lédnge stromgransen inte 6verskrids.

Motorn ska skyddas internt mot 6verhettning.

Trimmern &r justerad sd att motorn inte stannar pd grund av variationer i
natspanningen. Styrenheten startar om efter strémavbrott.

Vid funktionsfel

Kontrollera om:

® rgtt spdnning appliceras

® alla anslutningar &r korrekta

® maskinen som ska regleras fungerar

MIW-SDX-Y-SV-000-11 /01 7 2021

www.sentera.eu 7-8

tillbaka till innehallsforteckningen




D ELEKTRONISK /$ENTERA
FLAKTHASTIGHETSREGULATOR A ONTROTLS

TRANSPORT OCH LAGRING

Undvik vibrationer och extrema forhallanden. Forvara i originalférpackning.

GARANTI OCH BEGRANSNINGAR

Tvad &r fradn leveransdatum mot tillverkningsfel. Andringar eller omvandlingar av
produkten efter publiceringsdatumet fritar tillverkaren fran allt ansvar. Tillverkaren
ansvarar inte for tryckfel eller fel i ovanstaende data.

Under normala forhallanden &r denna produkt underhallsfri. Rengér med en torr
eller fuktig trasa om den ar smutsig. Vid kraftig férorening, rengdr med en icke
aggressiv produkt. Under dessa omstandigheter bor enheten kopplas bort fran
stromforsorjningen. Var uppmarksam pa att inga vatskor kommer in i enheten.
Anslut den bara till stromférsoérjningen igen nar den ar helt torr.
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