GTECHNIQ

SMART SURFACE SCIENCE

Glass and Plexiglass Coating
Séakerhetsdatablad

samstammig med forordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin &ndringsskrivelse (EU) 2020/878
Publiceringsdatum: 28/07/2023 Version: 2.0

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1. Produktbeteckning

Produktens form
Produktnamn
UFI

Produktkod
Produkttyp

: Blandning

. Glass and Plexiglass Coating
: 00U2-P0O5T-6006-EA6N

: MGC

. Beléggning

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av &mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

1.2.1. Relevanta identifierade anvandningar

Avsedd for allménheten
Kategori efter huvudsaklig anvandning
Anvandning av @mnet eller beredningen

Konsumentanvandning,Professionellt bruk
. Automotive Coating

1.2.2. Anvandningar som det avrads fran

Ingen ytterligare information tillgénglig

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad

GTECHNIQ LTD

Bridge Business Park

Upper Heyford

NN7 3FA Northampton - United Kingdom
T +44 (0)1604 962 553
uk@gtechnig.com - www.gtechnig.com

Gtechniq France
455 Promenade des
Anglais

06200 France

1.4. Telefonnummer for nodsituationer

Telefonnummer for nddsituationer

: +44 (0)1933 445 260
For kemisk nddsamtal 24 timmar / dag 7 dagar / vecka.

Land Organisation/Firma Adress Telefonnummer for Kommentar
nodsituationer
Sverige Giftinformationscentralen Solna Strandvag 21 112 — begér
171 54 Solna Giftinformation

010-456 6700 i mindre
brédskande fall

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av @mnet eller blandningen

Klassificering enligt férordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Brandfarliga vétskor, kategori 3 H226

Fratande eller irriterande p& huden, kategori 2 H315

Allvarlig 6gonskada/égonirritation, kategori 2 H319

Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: H412

kronisk 3

Fulltext for H-deklarationer: se avsnitt 16

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och halso- och miljoeffekter

Ingen ytterligare information tillgénglig
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Glass and Plexiglass Coating

Sékerhetsdatablad

samstammig med forordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin &ndringsskrivelse (EU) 2020/8787

2.2. Markningsuppgifter

Kanneteckning enligt forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram (CLP)

Signalord (CLP)
Faroangivelser (CLP)

Skyddsangivelser (CLP)

Barnskyddande forslutning
Taktil varning

2.3. Andra faror

Ingen ytterligare information tillgénglig

GHS02 GHSO07

: Varning
H226 - Brandfarlig vatska och &nga.

H315 - Irriterar huden.

H319 - Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H412 - Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

P102 - Forvaras oatkomligt fér barn.

P210 - Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra

antandningskallor. Rékning férbjuden.

P280 - Anvand 6gonskydd, skyddsklader, skyddshandskar.
P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (&ven haret): Ta omedelbart av alla nedstankta

klader. Skolj huden med vatten .

P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED OGONEN: Skolj forsiktigt med vatten i flera
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsétt att skolja.

P308+P313 - Vid exponering eller misstanke om exponering: Stk lakarhjalp.

P501 - Innehallet och behallaren lamnas till ett insamlingsstélle for farligt avfall eller
specialavfall enligt lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestdmmelser.

Ej tillamplig
Ej tillamplig

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1. Amnen
Ej tillamplig

3.2. Blandningar

(REACH-nr) 01-2119471991-29-
XXXX

Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt
forordning (EG) 1272/2008
[CLP]
Kolvéaten, C4, 1,3-butadienfri, polymd, (CAS nr) 93685-81-5 12.5-20 Flam. Lig. 3, H226
triisobutylenfraktion, hydrerad (EC nr) 297-629-8 Asp. Tox. 1, H304
(REACH-nr) 01-2120752626-49- Aquatic Chronic 4, H413
XXXX
svavelsyra % (CAS nr) 7664-93-9 5-10 Met. Corr. 1, H290
(Anmérkning B) (EC nr) 231-639-5 Skin Corr. 1A, H314
(Index nr) 016-020-00-8
(REACH-nr) 01-2119458838-20-
XXXX
Kolvaten, C10-C12, isoalkaner, <2% aromater (EC nr) 923-037-2 5-10 Flam. Lig. 3, H226

Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
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Glass and Plexiglass Coating
Sakerhetsdatablad

samstammig med forordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin &ndringsskrivelse (EU) 2020/8787

Specifika koncentrationsgréanser:
Namn Produktbeteckning Specifika koncentrationsgranser
svavelsyra % (CAS nr) 7664-93-9 (5<=C < 15)Eye Irrit. 2, H319
(EC nr) 231-639-5 (5 <C < 15) Skin Irrit. 2, H315
(Index nr) 016-020-00-8 (15 <C < 100) Skin Corr. 1A, H314
(REACH-nr) 01-2119458838-20-
XXXX

Anmarkning B : Vissa dmnen (t.ex. syror och baser) slapps ut pd marknaden i vattenlésningar med olika koncentrationer, och eftersom faran
varierar med koncentrationen krévs det darfor olika klassificering och mérkning for dessa I6sningar. | del 3 anvands for &mnen med anmérkning B
en allman beteckning av typen "salpetersyra ... %”. | detta fall maste leveranttren pa etiketten ange I6sningens koncentration i procent. Om inget
annat anges antas koncentrationen vara beraknad i viktprocent.

For H-meningarnas klartext se avsnitt 16

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Forsta hjélpen allméan : Kontakta lakare omedelbart. Sok lakarhjalp vid obehag. Vid exponering eller misstanke om
exponering Sok lakarhjalp.

Forsta hjalpen efter inandning : Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underléattas.

Forsta hjalpen efter hudkontakt . Tvétta huden med mycket vatten. Ta av nedsténkta klader. Vid hudirritation: Sok lakarhjalp.
Vid hudirritation eller utslag: Sok lakarhjalp.

Forsta hjalpen efter kontakt med dgonen . Skolj 6gonen med vatten i sékerhetssyfte. Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsétt att skélja. Vid bestdende dgonirritation: S6k
lakarhjéalp.

Forsta hjalpen efter fortaring : Framkalla INTE krakning. Kontakta lakare omedelbart. Vid obehag, kontakta

giftinformationscentral eller lakare.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Symptom/effekter :Irriterar hud och égon.
Symptom/effekter efter inandning : Kan orsaka irritation i luftvagarna.
Symptom/effekter efter hudkontakt . lrriterar huden.

Symptom/effekter efter kontakt med égonen . Orsakar dgonirritation.
Symptom/effekter efter fortéaring : Kan irritera matspjalkningskanalen.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt kravs

Behandla symptomatiskt. Kontakta lakare.

AVSNITT 5: Brandbekampningséatgarder

5.1. Slackmedel

Lampliga slackmedel . Skum. Torrt pulver. CO2. Vattenridd. Sand.
Olampligt slackningsmedel . Anvand inte koncentrerad vattenstrale.

5.2. Sarskilda faror som &mnet eller blandningen kan medféra

Brandrisk . Brandfarlig vatska och anga.

Explosionsrisk . Explosionsrisk vid brand.

Reaktivitet vid brand . Icke kéand.

Farliga sonderdelningsprodukter : Risk for utveckling av giftig rok. Kolmonoxid. CO2. kolvéaten.

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Forsiktighetsatgarder vid brand . lakttag forsiktighet vid bek&mpning av brand dér kemiska produkter &r inblandade.
Slackinstruktioner . Bekampa branden pa vanligt satt pd behorigt avstand. Anvand vattenspray eller dimma for
att kyla ned exponerade behallare.

Skydd under brandbek&ampning : Forbjudet att ingripa om inte adekvat skyddsutrustning finns. Friskluftmask. Fullstandigt
kroppsskydd.
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Glass and Plexiglass Coating
Sakerhetsdatablad

samstammig med forordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin &ndringsskrivelse (EU) 2020/8787

AVSNITT 6: Atgéarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Allmanna atgarder : Forbjudet att ingripa om inte adekvat skyddsutrustning finns.

6.1.1. For annan personal an raddningspersonal

Skyddsutrustning . Lampliga skyddsklader, handskar samt 6gon- och ansiktsskydd skall anvandas. Vid
otillracklig ventilation skall lamplig andningsutrustning anvéndas. Fér mer information, se
avsnitt 8: "Kontrollera individuell exponering och individuellt skydd ".

Planeringar for nddfall . Ventilera spillomradet. Evakuera 6verflodig personal. Undvik kontakt med 6gon och hud.
Undvik att inandas rok, dimma, sprej, angor.

6.1.2. For raddningspersonal

Skyddsutrustning . Forbjudet att ingripa om inte adekvat skyddsutrustning finns. For mer information, se avsnitt
8: "Kontrollera individuell exponering och individuellt skydd ".
Planeringar for nodfall . Ventilera omradet.

6.2. Miljoskyddséatgarder
Undvik utslapp till miljon. Meddela myndigheterna om véatska kommer ut i aviopp eller kommunalt vatten.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

For aterhalining . Absorbera spill.

Rengodringsmetoder . Sug upp med vatskebindande material (t.ex. sand, kiselgur, syra eller universala
bindemedel). Placera i lamplig behallare for avyttring i enlighet med avfallsbestammelser
(se avsnitt 13).

Annan information . Detta material och dess behéller skall avyttras som farligt avfall.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

For mer information, se avsnitt 8: "Kontrollera individuell exponering och individuellt skydd ". For avyttring av solida material eller restprodukter, se
avsnitt 13: "Avfallshantering".

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for saker hantering

Ytterligare risker vid processning . Hantera tomma behallare forsiktigt p.g.a. brandfarliga restangor.

Skyddsatgarder for saker hantering . Se till att ventilationen &r god pa arbetsplatsen. Undvik kontakt med 6gon och hud. Undvik
att inandas rok, angor, dimma, sprej. Bar personlig skyddsutrustning.

Atgérder betraffande hygien . Nedstankta klader ska tvattas innan de anvands igen. Nedstankta arbetsklader far inte

avlagsnas fran arbetsplatsen. At inte, drick inte och rok inte nar du anvander produkten.
Tvétta alltid handerna efter all hantering.

7.2. Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lagringsvillkor . Forvaras torrt. Forvaras i sluten behdllare. Forvaras inlast. Forvaras svalt.
Oforenliga material . Starka syror. Starka alkaliféreningar. Kraftfulla oxidanter.

Varme- och antandningskallor . Inga lagor, inga gnistor. Eliminera alla antandningskallor.

Lagringsplats . Forvaras pa val ventilerad plats.

7.3. Specifik slutanvéndning

Ingen ytterligare information tillgénglig

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

svavelsyra % (7664-93-9)

Sverige - Yrkeshygieniska gransvéarden

Lokalt namn Svavelsyra
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Glass and Plexiglass Coating
Sakerhetsdatablad

samstammig med forordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin &ndringsskrivelse (EU) 2020/8787

svavelsyra % (7664-93-9)

nivagransvarde (NVG) (mg/m3) 0,1 mg/m?3 inhalerbar fraktion
kortidsvéarde (KTV) (mg/m3) 0,2 mg/m?3 inhalerbar fraktion
Anmarkning (SE) C (Amnet &r cancerframkallande. Risk for cancer finns &ven vid annan exponering &n via

inandning. For vissa cancerframkallande &mnen som inte har gransvarden galler férbud
eller tillstandskrav enligt foreskrifterna om kemiska arbetsmiljérisker); V (Vagledande
korttidsgransvarde ska anvandas som ett rekommenderat hdgsta varde som inte bor
overskridas); 3 (Med inhalerbar fraktion menas den méangd partiklar, av totalméngden
partiklar i luften, som man inandas genom nésa och mun); 46 (Aerosoler av svavelsyra
har i studier visats vara cancerframkallande)

Regleringsreferens Hygieniska gréansvéarden (AFS 2018:1)

8.2. Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska kontrollatgarder:

Se till att ventilationen &r god pa arbetsplatsen.

Personlig skyddsutrustning:

Undvika all onddig exponering. PPE-6verensstémmelse med rekommenderade EN / ISO eller motsvarande standarder bor véljas.

Materialval for skyddskladsel:

Anvand lamplig overall i syfte att forhindra exponering p& hud

Handskydd:

Skyddshandskar

Skyddsglaségon:

Kemiska skyddsglaségon eller skyddsglaségon

Hudskydd:

Lampliga skyddsklader skall anvandas

Andningsskydd:

Anvand godkand mask. Om exponering genom inandning kan uppsta fran hantering eller anvandning kravs andningsskyddsutrustning.
Exponeringsgranserna for luftburna féroreningar far inte dverskridas.

Begréansning och dvervakning av miljdexpositionen:
Undvik utslapp till miljén.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstand . Vatska

Farg : brun.

Lukt : Lésningsmedelsliknande.
Luktgréns : Inga data tillgangliga
pH : Inga data tillgangliga
Relativ evaporationshastighet (butylacetat=1) : Inga data tillgangliga
Smaltpunkt : Ej tillamplig
Fryspunkt : Inga data tillgangliga
Kokpunkt : 100 °C

Flampunkt : 31°C
Sjalvantandningstemperatur : 200 °C
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Glass and Plexiglass Coating

Sékerhetsdatablad

samstammig med forordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin &ndringsskrivelse (EU) 2020/8787

Sonderfalltemperatur
Brannbarhet (fast, gas)
Angtryck

Relativ &ngdensitet vid 20 °C
Relativ densitet

. Inga data tillgangliga
. Inga data tillgangliga
0,14 mbar

. Inga data tillgangliga
. Inga data tillgangliga

Densitet : 0,92 g/cm3
Loslighet : Olbslig.
Fordelningskoefficient for n-oktanol/vatten (Log . Inga data tillgangliga
Pow)

Viskositet, kinematisk
Viskositet, dynamisk
Explosiva egenskaper
Brandframjande egenskaper

: 310,978 mm?/s

© 286,1 mPa-s

. Inga data tillgangliga
. Inga data tillgangliga

Nedre explosionsgrans (LIE) : 0,6 vol %
Ovre explosionsgrans(LSE) : 7vol %
9.2. Annan information

VOC-halt : £5%

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produkten &r icke-reaktiv under normala villkor fér anvéndning, forvaring och transport.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala anvandningsférhallanden.

10.3. Risken for farliga reaktioner

Inga kénda farliga reaktioner under normal anvandning.

10.4. Forhallanden som ska undvikas

Inga vid rekommenderade forvarings- och hanteringsvillkor (se sektion 7).

10.5. Oférenliga material

Starka syror. Starka alkaliféreningar. Kraftfulla oxidanter.

10.6. Farliga sénderdelningsprodukter

Under normala forvaringsvillkor och normal anvéndning ska inga farliga omvandlingsprodukter bildas.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet (oral)
Akut toxicitet (dermal)
Akut toxicitet (inhalation)

. Inte klassificerat
. Inte klassificerat
. Inte klassificerat

svavelsyra % (7664-93-9)
LD50 oral ratta 2140 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, 95% CL: 1540 - 2990
DL50 oralt 2140 mg/kg kroppsvikt
LC50 inhalation ratta (mg/l) 0,375 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)
LC50 inhalation ratta (damm/dimma - mg/l/4h) 375 mg/l
Fratande/irriterande pa huden . lrriterar huden.
Allvarlig 6gonskada/égonirritation . Orsakar allvarlig dgonirritation.
Luftvégs-/hudsensibilisering . Inte klassificerat

28/07/2023 (Version: 2.0) SV (svenska) 6/10



Glass and Plexiglass Coating

Sékerhetsdatablad

samstammig med forordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin &ndringsskrivelse (EU) 2020/8787

Mutagenitet i konsceller
Cancerogenicitet

Reproduktionstoxicitet
Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Fara vid aspiration

Inte klassificerat
Inte klassificerat

Inte klassificerat

Inte klassificerat

Inte klassificerat

Inte klassificerat

Glass and Plexiglass Coating

Viskositet, kinematisk

‘ 310,978 mm?/s

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Ekologi - allmén

Farligt for vattenmiljon, omedelbara (akuta) effekter
Farligt for vattenmiljon, fordrojda (kroniska) effekter

farlig for vattenlevande organismer.
Inte klassificerat

. Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

. Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer. Icke-neutraliserad produkt kan vara

svavelsyra % (7664-93-9)

LC50 fiskar 1

> 16 mgl/l

EC50 Daphnia 1

> 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 andra vattenorganismer 1

> 100 mg/l waterflea

EC50 andra vattenorganismer 2

> 100 mg/I

EC50 72h algae 1

Scenedesmus subspicatus)

> 100 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name:

NOEC (kronisk)

0,15 mg/l Test organisms (species): other:Tanytarsus dissimilis

NOEC kronisk fisk

0,31 mg/l Test organisms (species): Salvelinus fontinalis

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Ingen ytterligare information tillgénglig

12.3. Bioackumuleringsformaga

svavelsyra % (7664-93-9)

Fordelningskoefficient for n-oktanol/vatten (Log Pow)

-2,2

12.4. Rorlighet i jord

Ingen ytterligare information tillgénglig

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

Ingen ytterligare information tillgénglig

12.6. Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare information tillgénglig
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Glass and Plexiglass Coating

Sékerhetsdatablad

samstammig med forordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin &ndringsskrivelse (EU) 2020/8787

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Lokala foreskrifter (avfall)
Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendationer for bortskaffande av produkt

[férpackning
Ytterligare Information
EKOLOGI - avfallsdmnen

: Avfallshantering enligt myndigheternas foreskrifter.
. Awyttra innehallet/behallaren i enlighet med godkénd avfallsinsamlares
sorteringsanvisningar.

. Innehallet/behallaren lamnas till tervinningsstation for farliga eller speciella &mnen, i

enlighet med lokala, regionala, nationella och/eller internationella férordningar.
. Hantera tomma behallare forsiktigt p.g.a. brandfarliga restangor.
: Undvik utslapp till miljon.

AVSNITT 14: Transportinformation

Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

N.O.S. (Kolvaten, C4, 1,3-
butadienfri, polymd,
triisobutylenfraktion,

hydrerad)

N.O.S. (Hydrocarbons, C4,
1,3-butadiene-free,
polymd., triisobutylene
fraction, hydrogenated)

(Kolvéaten, C4, 1,3-

butadienfri, polymd,

triisobutylenfraktion,
hydrerad)

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. UN-nummer
UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993
14.2. Officiell transportbenamning
BRANDFARLIG VATSKA, FLAMMABLE LIQUID, Flammable liquid, n.o.s. BRANDFARLIG VATSKA, | BRANDFARLIG VATSKA,

N.O.S. (Kolvaten, C4, 1,3-
butadienfri, polymd,
triisobutylenfraktion,

hydrerad)

N.O.S. (Kolvaten, C4, 1,3-
butadienfri, polymd,
triisobutylenfraktion,

hydrerad)

Beskrivning i transportdok

ument

UN 1993 BRANDFARLIG
VATSKA, N.O.S. (Kolvéten,
C4, 1,3-butadienfri, polymd,

triisobutylenfraktion,
hydrerad), 3, I, (D/E)

UN 1993 FLAMMABLE
LIQUID, N.O.S.
(Hydrocarbons, C4, 1,3-
butadiene-free, polymd.,
triisobutylene fraction,
hydrogenated), 3, Il

UN 1993 Flammable liquid,
n.o.s. (Kolvaten, C4, 1,3-
butadienfri, polymd,
triisobutylenfraktion,
hydrerad), 3, IlI

UN 1993 BRANDFARLIG
VATSKA, N.O.S. (Kolvéaten,
C4, 1,3-butadienfri, polymd,

triisobutylenfraktion,
hydrerad), 3, Ill

UN 1993 BRANDFARLIG
VATSKA, N.O.S. (Kolvéten,
C4, 1,3-butadienfri, polymd,

triisobutylenfraktion,
hydrerad), 3, Il

14.3. Faroklass for transport

3 3 3 3 3
14.4. Férpackningsgrupp

I I I 1] I}
14.5. Milj6faror

Miljofarlig : Nej Miljofarlig : Nej Miljofarlig : Nej Miljofarlig : Nej Miljofarlig : Nej
Marin férorening : Nej

Ingen ytterligare information tillgénglig
14.6. Sarskilda skyddséatgarder
Vagtransport
Klassificeringskod (ADR) : F1
Séarbestammelser (ADR) . 274,601
Begransade mangder (ADR) . 5l
Reducerade méangder (ADR) : E1
Forpackningsinstruktioner (ADR) : P001, IBCO3, LPO1, ROO1
Sérskilda bestammelser for samemballering (ADR) : MP19
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Glass and Plexiglass Coating

Sékerhetsdatablad

samstammig med forordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin &ndringsskrivelse (EU) 2020/8787

Instruktioner for tankar och bulkcontainrar (ADR)
Séarbestammelser for tankar och bulkcontainers
(ADR)

Tankkod (ADR)

Fordon for tanktransport

Transportkategori (ADR)

Séarbestammelser for transport - Kollin (ADR)
Séarbestammelser for transport - Anvandning (ADR)
Farlighetsnummer (Kemler nr)

Orangefargade skyltar

Restriktionskod for tunnlar (ADR)
Sjoétransport

Specialbestammelser (IMDG)
Begransade méangder (IMDG)
Reducerade mangder (IMDG)
Forpackningsinstruktioner (IMDG)
Forpackningsvéagledning for IBC (IMDG)
Tankanvisningar (IMDG)
Sarbestammelser for tankar (IMDG)
EMS-nr. (Brand)

EMS-nr. (Utslapp)

Lastningskategori (IMDG)
Flygtransport

PCA Undantagna méangder (IATA)
PCA Begransade mangder (IATA)
PCA begransad max. nettokvantitet (IATA)
PCA forpackningsanvisningar (IATA)
PCA max. nettokvantitet (IATA)

CAO forpackningsanvisningar (IATA)
CAO max. nettokvantitet (IATA)
Specialbestammelser (IATA)
ERG-koden (IATA)

Insjétransport

Klassificeringskod (ADN)
Specialbestammelser (ADN)
Begransade mangder (ADN)
Reducerade mangder (ADN)
Utrustning erfordras (ADN)
Ventilation (ADN)

Antal bla varningskoner/ljus (ADN)

Jarnvagstransport

Klassificeringskod (RID)

Specialbestammelse (RID)

Begréansade méangder (RID)

Reducerade mangder (RID)
Forpackningsinstruktioner (RID)

Séarskilda bestammelser om gemensam forpackning
(RID)

Anvisningar for UN-tankar och bulkcontainrar (RID)
Séarbestammelser for UN-tankar och bulkcontainers
(RID)

Tankkoder for RID-tankar (RID)

Transportkategori (RID)

Sarbestammelser for transport - Kollin (RID)
Expresskolli (RID)

HIN-nummer (RID)

. T4
. TP1,TP29

LGBF
FL

. 3
: V12
. S2
. 30

30
1993

D/

1 223, 274, 955
5L

E1l
LPO1, POO1
IBCO3

T4
: TP1, TP29

F-E

. S-E
A

E1l

1 Y344

1oL

: 355
. 60L
: 366
: 220L
. A3
. 3L

F1

. 274,601
5L

E1l
PP, EX, A

: VEO1

F1

. 274,601
: 5L

E1l
P001, IBCO3, LPO1, ROO1
MP19

. T4
. TP1, TP29

LGBF

3
: W12
. CE4
. 30

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till Marpol 73/78 och IBC-koden

Ej tillamplig
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Glass and Plexiglass Coating
Sakerhetsdatablad

samstammig med forordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin &ndringsskrivelse (EU) 2020/8787

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen néar det géller sékerhet, héalsa och miljo

15.1.1. EU-foreskrifter

Innehaller inga &mnen som &r understallda begransningar enligt bilaga XVII till REACH

Innehaller inga &mnen pa Reach-kandidatlistan

Innehaller inget amne uppfort pa listan i Bilaga XIV i REACH

Innehaller inga &mnen som omfattas av Europaparlamentets och radets férordning (EU) nr 649/2012 fran den 4 juli 2012 om export och import av
farliga kemikalier.

Innehaller inga &mnen som omfattas av Europaparlamentets och radets férordning (EU) nr 2019/1021 av den 20 juni 2019 om langlivade organiska
féroreningar

VOC-halt : £5%

15.1.2. Nationella foreskrifter

Ingen ytterligare information tillgénglig

15.2. Kemikaliesakerhetsbedémning

Ingen kemikaliesékerhetsbeddmning har utforts

AVSNITT 16: Annan information

H- och EUH-fraserna ar kompletta ordalydelser:

Adquatic Chronic 2 Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk 2
Aquatic Chronic 4 Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk 4
Asp. Tox. 1 Fara vid aspiration, kategori 1

Eye Irrit. 2 Allvarlig 6gonskada/dgonirritation, kategori 2

Flam. Lig. 3 Brandfarliga vétskor, kategori 3

Met. Corr. 1 Korrosivt for metaller, kategori 1

Skin Corr. 1A Fratande eller irriterande pa huden, kategori 1, underkategori 1A

Skin Irrit. 2 Fratande eller irriterande pa huden, kategori 2

H226 Brandfarlig vatska och anga.

H290 Kan vara korrosivt fér metaller.

H304 Kan vara dédligt vid fértaring om det kommer ner i luftvagarna.

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

H413 Kan ge skadliga langtidseffekter pa vattenlevande organismer.

SDS EU (REACH-bilaga 1)

Denna information baseras pa var nuvarande kunskap och ar avsedd att beskriva produkten endast med avseende pa hélsa, sékerhet och
miljokrav. Den bor darfor inte tolkas som en garanti for ndgon specifik egenskap hos produkten.
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