Ari enlighet med forfattningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, andrad genom férfattningen (EU) nr 2020/878

SAKERHETSDATABLAD

Polar Seal

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1. Produktbeteckning
Handelsnamn
Polar Seal
Produkt nr.
9793
Unik formuleringsidentifierare (UFI)
5C90-10VJ-F002-H8GD
1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvéandningar som det avrads fran
Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen
Bilpleieprodukt
Anvandningar som det avrads fran
Inga kanda.
1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatabladet
Féretagsuppgifter
Krefting AB
681 34 Kristinehamn
Sweden
0550 125 51
www.krefting.se
Vv E-post
firmapost@krefting.no
Omarbetad
2025-04-30
SDB Version
5.0
Datum for tidigare utgava
2024-09-26 (4.0)
1.4. Telefonnummer fér nédsituationer
Akut: Ring 112, begar giftinformation. Oppet dygnet runt.
Mindre akut: Ring 010-456 6700. Oppet dygnet runt.
Se avsnitt 4 om atgarder vid forsta hjalpen.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Klassificerad enligt féorordningen (EG) nr 1272/2008 (CLP).
2.1. Klassificering av amnet eller blandningen

Flam. Lig. 3; H226, Brandfarlig vatska och anga.

Skin Irrit. 2; H315, Irriterar huden.

Eye Irrit. 2; H319, Orsakar allvarlig égonirritation.

2.2. Markningsuppgifter
Faropiktogram

Polar Seal
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Signalord
Varning
Faroangivelser
Brandfarlig vatska och anga. (H226)
Irriterar huden. (H315)
Orsakar allvarlig 6gonirritation. (H319)
Skyddsangivelser
Allmant
Ha forpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvard. (P101)
Forvaras oatkomligt for barn. (P102)
Forebyggande
Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd. (P280)
Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra antdndningskéllor. Rokning férbjuden.
(P210)
Atgarder
VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj férsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det
gar latt. Fortsatt att skolja. (P305+P351+P338)
Foérvaring
Avfall
Innehallet/behallaren Iamnas i enlighet med lokala bestammelser (P501)
v Innehaller
Innehaller inga anmalningspliktiga @mnen
Annan markning

UFI: 5C90-10VJ-F002-H8GD
2.3. Andra faror
Annat
Denna blandning/produkt innehaller inga @mnen som anses uppfylla kriterierna for klassificering som PBT-
och/eller vPvB-amnen.
Produkten innehaller inga @mnen som beddmts vara hormonstérande enligt kriterierna i Kommissionens
delegerade férordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens férordning (EU) 2023/707.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar
3.1. Amnen

Ej tilldmpligt. Denna produkt &r en blandning.
3.2. vBlandningar

Produkt/Amne Identifierare % w/w Klassificering Anm.
PROPAN-2-OL; CAS-nr.: 67-63-0 10-30% Flam. Liq. 2, H225

ISOPROPANOL; 2- Eye Irrit. 2, H319

PROPANOL EG-nr.: 200-661-7 STOT SE 3, H336

REACH: 01-2119457558-25

Indexnr.:
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Siloxanes and Silicones, 3-  ~pq_ - 5-10% Skin Corr. 1A, H314
[(2- Eye Dam. 1, H318
aminoethyl)amino]propyl EG-nr.:
Me, di-Me
REACH:
Indexnr.:
Acetic Acid CAS-nr.: 64-19-7 1-5% Flam. Liq. 3, H226 [1]
Skin Corr. 1B, H314 (SCL: 25,00 %)
EG-nr.: 200-580-7 Skin Irrit. 2, H315 (SCL: 10,00 %)

Eye Dam. 1, H318
Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 10,00 %)

REACH: 01-2119475328-30-
XXXX

Indexnr.:

Fullstandig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gransvarden finns i avsnitt 8 - om de ar
tillgangliga.

Annan information
[1] Europeiskt yrkeshygieniskt gréansvarde.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allmant
Vid olycka: Kontakta lakare eller akutmottagning - ta med etiketten eller detta sakerhetsdatablad.
Vid bestaende symptom eller om det rader tveksamheter om den paverkades tillstand skall lakarhjalp sokas. Ge
aldrig en medvetslds person vatten eller liknande.

Inandning
I fall av andningssvarigheter eller irritation i andningsvagarna: Flytta den skadade personen till frisk luft direkt och
hall personen under uppsyn.

Hudkontakt
VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket vatten och tval.
Avlagsna fororenade klader och skor. Hud som har varit i kontakt med materialet tvattas grundligt med tval och
vatten. Anvand EJ organiska |dsningsmedel.
Vid hudirritation: SOk lakarhjalp.

Kontakt med 6gonen
Vid kontakt med 6gonen: Skolj genast 6gonen med rikliga mangder vatten (20-30 °C) till dess irritationen upphor
och i minst 5 minuter. Avlagsna eventuella kontaktlinser. Se till att skdlja under bade 6vre och nedre égonlock. Vid
fortsatt irritation skall I1akare uppsokas. Fortsatt att skélja under transport.

Fortaring
Om personen ar vid medvetande, skolj munnen med vatten och stanna hos personen. Ge aldrig personen nagot
att dricka. Vid illamaende: Kontakta omgaende lakare och ta med detta sakerhetsdatablad eller etiketten fran
produkten. Framkalla ej krakning, annat an om ldkaren rekommenderar detta. Sank huvudet sa att eventuella
kréakningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen.

Brannskada
Spola med mycket vatten till smartan upphor och fortsatt i ytterligare 30 min.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda

Irritationseffekter: Produkten innehaller amnen som ar lokalirriterande vid hudkontakt, 6gonkontakt eller vid
inandning. Kontakt med lokalirriterande dmnen kan resultera i att kontaktomradet blir mer utsatt for upptag av
skadliga @mnen, som t.ex. allergener.
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4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
Vid bestaende 6gonirritation: Sok lakarhjalp.
Information till [akare
Medtag detta sdkerhetsdatablad eller etiketten fran produkten.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1. Slackmedel
Lampliga slackmedel: alkoholbestéandigt skum, kolsyra, pulver, vattenanga.
Olampliga slackmedel: Vattenstrale bor ej anvandas eftersom det kan sprida branden.
5.2. Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra
Brandfarlig vatska och anga.
Vid anvandning kan brannbara/explosiva ang-luftblandningar bildas.
Vid brand utvecklas tat rok. Att utsattas for nedbrytningsprodukter kan utgéra halsofara. Slutna behallare som
utsatts for eld avkyls med vatten. Lat ej vatten fran brandslackning rinna ut i kloak och vattendrag.
5.3. vRad till brandbekdmpningspersonal
Anvand skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Om exponering skett, kontakta Giftinformationscentralen
(tel 112, 24/7) for radgivning.

AVSNITT 6: Atgérder vid oavsiktliga utsldpp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Ej antant lager avkyls med vattenanga. Avlagsna om maijligt brandfarliga material. S6rj for god ventilation.
Undvik direktkontakt med spill.
Se till att ventilationen ar tillracklig, sarskilt i slutna utrymmen.
Fororenade omraden kan vara hala.
6.2. Miljoskyddsatgarder
Undvik utslapp i sjoar, aar, kloaker etc.
Hall obehdriga personer pa avstand fran spillet
6.3. Metoder och material fér inneslutning och sanering
Spill begransas och samlas upp med icke-bréannbart absorberande material, t.ex. sand, jord, vemikulit, kiselgur
och placeras i behallare och bortskaffas i 6verensstimmelse med gallande regler.
Rengoring utfors sa langt som mojligt med rengdringsmedel. Lésningsmedel bor undvikas.
6.4. Hanvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 13 "Avfallshantering".
Se avsnitt 8 "Begransning av exponeringen/personligt skydd" om personligt skydd.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for saker hantering
Jorda och potentialférbind behallare och mottagarutrustning.
Anvand explosionssaker [elektrisk/belysnings-/ventilations-] utrustning.
Anvand verktyg som inte ger upphov till gnistor.
Vidta atgarder mot statisk elektricitet.
Produkten ska testas for peroxider innan destillering eller forangning, och testas for peroxidbildning eller
kasseras efter 1 ar.
Peroxidbildning kan finnas var som helst i behallaren, daven pa sidorna, i botten, utvandigt och i den gangade
korken. Peroxidbildning i ppm-koncentrationer ar kanske inte alltid synlig och maste identifieras genom lampliga
testprocedurer. Om nagon av féljande férutsattningar finns kan materialet vara explosivt instabilt och kraver
stabilisering innan anvandning:
1. Materialet verkar vara skadat eller kontaminerat.
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2. Materialet verkar vara missfargat.

3. Forsamring eller snedvridning av férvaringsbehallaren.

4., Termisk chock (solsken).

5. Aldern pa materialet éverstiger rekommenderad lagringstid.

Rokning, fortaring av mat och intag av dryck ar ej tillatet i arbetslokalerna.
Se avsnitt 8 om personligt skydd.

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Forvara i tatt forslutna behallare och forvara skyddad fran fukt och solljus. Behallarna ska dateras nér de 6ppnas
och testas regelbundet fér fdrekomsten av peroxider. Overskrid inte grédnserna for lagringstiden.

Oppnad behallare skall aterférslutas val och férvaras i upprétt ldge for att férhindra lackage.

Vidta atgarder mot statisk elektricitet.
Forvaras svalt i ett val ventilerat utrymme, avskiljt fran mojliga antandningskallor.

Kompatibla férpackningar

Forvaras endast i originalférpackningen.

Forvaringsforhallanden

Rumstemperatur, 18 - 23°C

Of6renliga material

Starka syror
Starkt oxidationsmedel

7.3. Specifik slutanvandning

Denna produkt bor endast anvandas for de anvandningar som beskrivs i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. vKontrollparametrar

DNEL

PNEC

PROPAN-2-OL; ISOPROPANOL; 2-PROPANOL
Korttidsgransvarde (15 minuter) (ppm): 250
Korttidsgransvarde (15 minuter) (mg/m?®): 600
Nivagransvarde (8 timmar) (ppm): 150
Nivagransvarde (8 timmar) (mg/m?3): 350
Anmarkningar:

V = Vagledande korttidsgransvarde.

Acetic Acid

Korttidsgransvarde (15 minuter) (ppm): 10
Korttidsgransvarde (15 minuter) (mg/m3): 25
Nivagransvarde (8 timmar) (ppm): 5
Nivagransvarde (8 timmar) (mg/m?): 13

Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allménna rad (AFS 2023:14) om gransvarden for luftvdgsexponering i

arbetsmiljon

Acetic Acid
Varaktighet: Exponeringsvag:
Kortvarig - Lokala effekter - Allman befolkning Inandning
Kortvarig - Lokala effekter - Arbetare Inandning
Langvarig - Lokala effekter - Allman befolkning Inandning
Langvarig - Lokala effekter - Arbetare Inandning

Polar Seal

DNEL:

25 mg/m?®
25 mg/m3
25 mg/m3

25 mg/m?
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Acetic Acid
Exponeringsvag:
Avloppsreningsverk
Havsvatten
Havsvatten sediment
Jord
Sétvatten

Sotvattenssediment

Sporadiska utslapp (sétvatten)

8.2. vBegransning av exponeringen

Exponeringens varaktighet:

Efterlevnad av hygieniska gransvarden bodr kontrolleras regelbundet.

Generellt

Rokning, fortaring av mat och intag av dryck ar ej tillatet i arbetslokalerna.

Exponeringsscenarier

Det finns inga implementerade exponeringsscenarier for denna produkt.

v Exponeringsgrans

PNEC:

85 mg/L
305.8 pg/L
1.136 mg/kg
470 pg/kg
3.058 mg/L
11.36 mg/kg

30.58 mg/L

Yrkesmassiga anvandare omfattas av arbetsmiljélagstiftningens regler om maxkoncentrationer vid exponering.
Se de arbetshygieniska gransvardena ovan.

v Tekniska atgarder

Angbildning méste héllas pa ett minimum och under nuvarande grénsvérden (se ovan). Installation av ett lokalt

punktutsug rekommenderas om normalt luftfléde i arbetsrummet inte ar tillrackligt. Se till att 6gonskéljning och
néddusch ar tydligt markerade.
Tillampa standardforeskrifter vid anvandning av produkten. Undvik inandning av angor.

Hygieniska atgarder

Ta av nedstankta klader och tvatta dem innan de anvands igen.
Begransning av miljdexponering

Inga sarskilda krav.

Individuella skyddsatgarder

Allmant

Nedstankta klader ska tvattas innan de anvands igen.
Anvand endast CE-markt skyddsutrustning.

Andningsskydd

Arbetssituation

Vid otillracklig
ventilation

Hudskydd

Rekommenderad

Sarskilda arbetsklader
skall anvandas.

Handskydd

Polar Seal

Typ Klass Farg

Typ/Kategori

Standarder

Standarder
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Handskmaterial Handsktjocklek (mm) Genombrottstid (min.) Standarder
Nitril - - EN374-2
Ogonskydd
Typ Standarder
EN 166

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Fysikaliskt tillstand
Vatska
v Farg
Ingen data tillganglig.
Lukt / Lukttroskel (ppm)
Angenam
pH
pH i l6sning
4,72 (%)
Densitet (g/cm?)
~0,78
v Kinematisk viskositet
Ingen data tillganglig.
Partikelegenskaper
Galler inte for vatskor.
Fas férandringar
v Smaltpunkt/fryspunkt (°C)
Ingen data tillganglig.
Mjukpunkt/mjukpunktsintervall (°C)
Galler inte for vatskor.
Kokpunkt (°C)
100
v Angtryck
Ingen data tillganglig.
v Relativ angdensitet
Ingen data tillganglig.
v Sénderdelningstemperatur (°C)
Ingen data tillganglig.
Data om brand- och explosionsrisker
Flampunkt (°C)
~31,6
Brandfarlighet (°C)
Materialet ar antandligt.
v Sjalvantandningstemperatur (°C)
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Ingen data tillganglig.

v Explosionsgranser (% v/v)
Ingen data tillganglig.

Loslighet
Loslighet i vatten
Fullt 16sligt

v n-oktanol/vatten koefficient (LogKow)
Ingen data tillganglig.

v Loslighet i fett (g/L)
Ingen data tillganglig.

9.2. Annan information

Andra fysikaliska och kemiska parametrar
Ingen data tillganglig.

v Oxiderande egenskaper
Ingen data tillganglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.
10.2. Kemisk stabilitet
Produktet er stabilt ved anbefalt lagring og bruk
10.3. Risken for farliga reaktioner
Inga kénda.
10.4. Forhallanden som ska undvikas
Undvik statisk elektricitet.
10.5. Ofdrenliga material
Starka syror
Starkt oxidationsmedel
10.6. Farliga sénderdelningsprodukter
Brytes ikke ned ved vanlig bruk

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008
v Akut toxicitet

Produkt/Amne PROPAN-2-OL; ISOPROPANOL; 2-PROPANOL
Art: Ratta

Exponeringsvag: Oralt

Test: LD50

Resultat: 4396 mg/kg

Produkt/Amne PROPAN-2-OL; ISOPROPANOL; 2-PROPANOL
Art: Kanin

Exponeringsvag: Hud

Test: LD50

Resultat: 12800 mg/kg

Produkt/Amne PROPAN-2-OL; ISOPROPANOL; 2-PROPANOL

Polar Seal
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Art: Ratta
Exponeringsvag: Inandning
Test: LC50
Resultat: 72,6 mg/I

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Fratande/irriterande pa huden
Irriterar huden.

Allvarlig 6gonskada/égonirritation
Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Luftvagssensibilisering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Hudsensibilisering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenitet i konsceller

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgédngliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgédngliga data inte anses vara uppfyllda.
.2. Information om andra faror

Langsiktiga effekter

KREFTING

Irritationseffekter: Produkten innehaller &mnen som ar lokalirriterande vid hudkontakt, 6gonkontakt eller vid
inandning. Kontakt med lokalirriterande amnen kan resultera i att kontaktomradet blir mer utsatt for upptag av

skadliga @mnen, som t.ex. allergener.
v Hormonstdrande egenskaper
v Hormonstdrande egenskaper

Denna blandning/produkt innehaller inga @mnen som anses ha hormonstérande egenskaper med avseende

pa halsan.
Annan information

PROPAN-2-OL; ISOPROPANOL; 2-PROPANOL: Substansen har klassificerats i grupp 3 av IARC.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. vToxicitet

Produkt/Amne PROPAN-2-OL; ISOPROPANOL; 2-PROPANOL
Testmetod: LC50

Art: Fisk, Pimephales promelas

Resultat: 9640 mg/I

Produkt/Amne PROPAN-2-OL; ISOPROPANOL; 2-PROPANOL
Testmetod: OECD 201

Art: Alger

Polar Seal
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Resultat:

Produkt/Amne

Testmetod:
Art:
Resultat:

1800 mg/I

PROPAN-2-OL; ISOPROPANOL; 2-PROPANOL
EC50

Kraftdjur, Daphnia magna

13299 mg/I

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgédngliga data inte anses vara uppfyllda.
12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgédngliga data inte anses vara uppfyllda.
12.3. Bioackumuleringsférmaga

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

12.4. Rorlighet i jord
Ingen data tillganglig.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddémningen
Denna blandning/produkt innehaller inga @mnen som anses uppfylla kriterierna for klassificering som PBT-

och/eller vPvB-amnen.

12.6. ¥ Hormonstdrande egenskaper
v Hormonstérande egenskaper
Denna blandning/produkt innehaller inga @mnen som anses ha endokrinstérande egenskaper i forhallande till

miljon.

12.7. Andra skadliga effekter

Inga kénda.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Denna produkt omfattas av bestdmmelser om farligt avfall.

HP 3 - Brandfarligt
HP 8 - Fratande

Innehallet/behallaren lamnas till en godkéand avfallsanlaggning.
Avfallsférordning (SFS 2020:614).

EWC-kod

Ej tillampligt.
Fororenad forpackning

Avfallskategorin ar vagledande och beror pa vilket satt avfallet har blivit till. Férpackningar med restinnehall av
produkten skall kasseras pa samma satt som produkten.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN
AD  UN199
R 3
IM  UN199

Polar Seal

14.2 Officiell 14.3 Faroklass for 14.4 14.5 Annan information:
transportbendmning transport PG* Env**
BRANDFARLIG VATSKA, N.O.S. Klass: 3 I Nej Begransade
Etiketter: 3 mangder: 5L
Klassificeringskod: F1 Tunnelrestriktionsk
od: (D/E)
Se mer information
nedan.
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. Klass: 3 I Nej Begransade
Sida10av 13



KREFTING

Ari enlighet med forfattningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, andrad genom férfattningen (EU) nr 2020/878

14.1 UN 14.2 Officiell 14.3 Faroklass for 14.4 14.5 Annan information:
transportbenamning transport PG* Env**
DG 3 Etiketter: 3 mangder: 5L
Klassificeringskod: F1 EmS: F-E S-E
Se mer information
nedan.
IAT UN199 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. Klass: 3 III Nej Se mer information
A 3 Etiketter: 3 nedan.

Klassificeringskod: F1

* Forpackningsgrupp
** Miljofaror
Annat
Produkten omfattas av konventionerna gallande farligt gods.
ADR / Se Tabell A, Avsnitt 3.2.1 for all information om sarskilda villkor, krav eller varningar i samband med
transport. Se avsnitt 5.4.3 for skriftliga instruktioner angaende begransning av skador nar det galler incidenter
eller olyckor under transport.
IMDG / Se Avsnitt 3.2.1 for all information om sarskilda villkor, krav eller varningar i samband med transport.
IATA / Se Tabell 4.2 for all information om sarskilda villkor, krav eller varningar i samband med transport.
14.6. Sarskilda skyddsatgarder
Ej tillampligt.
14.7. Bulktransport till sjéss enligt IMO:s instrument
Ingen data tillganglig.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sakerhet, halsa och miljo

Anvandningsrestriktioner
Inga sarskilda.

Krav pa sarskild utbildning
Inga sarskilda krav.

SEVESO - Farokategorier / Farliga amnen
P5c - BRANDFARLIGA VATSKOR, Troskelvarden (Kolumn 2): 5.000 ton / (Kolumn 3): 50.000 ton

REACH, Bilaga XVII
PROPAN-2-OL; ISOPROPANOL; 2-PROPANOL faller inom begransningarna for REACH-forordningen (Post nr. 40).
Acetic Acid faller inom begransningarna for REACH-férordningen (Post nr. 40).

Annat
Ej tillampligt.

v Kallor
Arbetsmiljoverkets féreskrifter och allmanna rad (AFS 2023:2) om planering och organisering av arbetsmiljdarbete
- grundlaggande skyldigheter for dig med arbetsgivaransvar
MSBFS 2015:8 foreskrifter om atgarder for att forebygga och begrénsa foljderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Avfallsférordning (SFS 2020:614).
Kemikalieinspektionens foreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Europaparlamentets och radets foérordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering,
markning och forpackning av amnen och blandningar (CLP).
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Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering,
utvardering, godkannande och begransning av kemikalier (REACH).

15.2. Kemikaliesakerhetsbedémning
Nej

AVSNITT 16: Annan information

v Ordalydelse for H-fraser som anges i avsnitt 3
H225, Mycket brandfarlig vatska och anga.
H226, Brandfarlig vatska och anga.
H314, Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.
H315, Irriterar huden.
H318, Orsakar allvarliga 6gonskador.
H319, Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H336, Kan goéra att man blir dasig eller omtocknad.
Forkortningar och akronymer
ADR = Europeisk 6verenskommelse om transport av farligt gods pa vag
ATE = Uppskattad akut toxicitet
BCF = Biokoncentrationsfaktor
CAS = Registeringsnummer som tilldelats av Chemical Abstract Services
CE = Conformité Européenne (I éverensstammelse med EU-direktiven)
CLP = Europaparlamentets och radets forordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, markning och
férpackning av amnen och blandningar
CSA = Kemikaliesékerhetsbeddmning
CSR = Kemikaliesakerhetsrapport
DNEL = Harledd noll-effekt niva (Derived No Effect Level)
EINECS = European Inventory of Existing Commercial chemical Substances
ES = Exponeringsscenario
EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP
EuPCS = Det europeiska produktkategoriseringssystemet
EWC = Europeiska avfallskatalogen
GHS = Globalt harmoniserat system for klassificering och markning av kemiska @mnen och beredningar
GWP = Potential att bidra till vaxthuseffekten
IATA = International Air Transport Association
IMDG = International Maritime Dangerous Goods
LogPow = logaritmen av férdelningskoefficienten oktanol/vatten
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol
of 1978. ("Marpol" = marine pollution)
OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska
PNEC = Koncentration som sannolikt inte fororsakar negativ effekt
REACH = Registrering, utvardering, godkannande och begransning av kemikalier (Férordning (EG) nr 1907/2006)
RRN = REACH registreringsnummer
SCL = Specifik koncentrationsbegransning.
STOT-RE = Toxicitet for specifikt malorgan - upprepad exponering
STOT-SE = Toxicitet for specifikt malorgan - enstaka exponering
SVHC = Sarskilt farliga amnen
UVBC = Amnen med okénd eller varierande sammanséattning, komplexa reaktionsprodukter eller biologiskt
material.
UN = Férenta Nationerna
VOC = Flyktiga organiska amnen
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vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande

Annat
Blandningens klassificering gallande halsorisker har skett i enlighet med berdkningsmetoder angivna i férordning
(EG) nr 1272/2008 (CLP).
Blandningens klassificering gallande fysikaliska faror baseras pa experimentella data.

Sakerhetsdatabladet ar validerat av
Manish Budathoki

Annat
Modifierad data i jamforelse med tidigare utgava ar markt med en trekant (Forsta siffran i SDB version).
Upplysningarna i detta sakerhetsdatablad ar baserat pa var nuvarande kunskap. Informationen pa
sakerhetsdatabladen bygger pa basta tillgangliga data och galler vid produktens avsedda hantering. Detta
sakerhetsdatablad avser endast denna produkt och ar eventuellt inte tilldmpligt om produkten anvands som
ingrediens i annan produkt. Anvdandes produkten pa annat satt eller i annan applikation &n den som produkten
ursprungligen utvecklats for, eller rekommenderats till, sker detta helt under anvandarens ansvar. Avsikten med
detta sakerhetsdatablad ar att beskriva sakerhetskraven for produkten. Det far inte uppfattas som en garanti for
produktens egenskaper och informationerna kan inte ersatta ett produktdatablad.
Det rekommenderas att detta sakerhetsdatablad lamnas till den faktiska anvandaren av produkten.
Land-sprak: SE-sv
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